
Требования по подключению 
 РТК Loadwizard 

 

1. Общие требования к станку 

Для обеспечения корректной работы робототехнического комплекса (РТК) совместно со станком 
LoadWizard, станок должен быть оснащен следующим оборудованием: 

• Автоматизированное открывание/закрывание двери – необходимо для обеспечения 
доступа робота к рабочей зоне станка. 

• Автоматизированное управление кулачками (патроном) – требуется для автоматической 
фиксации и освобождения заготовки. 

• Опциональное программное обеспечение Robot Interface или полный доступ к 
редактированию Ladder Diagram на станке – необходимо для программной интеграции и 
согласования движений РТК со станком 

2. Способы подключения РТК к станку 

Робототехнический комплекс поддерживает два основных способа подключения к станку: 

1. Через промышленные протоколы связи: 

o Ethernet/IP – для высокоскоростного обмена данными между РТК и станком. 

o Modbus TCP – для интеграции с системами управления станка. 

2. Через цифровые входы/выходы (DI/DO): 

o Подключение осуществляется с использованием сигналов PNP типа для обмена 
данными между программируемым логическим контроллером (ПЛК) и ЧПУ станка. 

3. Сигналы обмена между ПЛК и ЧПУ станка 

Для синхронизации работы РТК и станка необходимо обеспечить обмен следующими сигналами: 

 

 

 

 

№ Сигналы от Станка Сигналы от ПЛК 

1 Станок готов к работе Система включена 

2 Станок ожидает загрузки Загрузка станка завершена 

3 Патрон открыт Открыть патрон 

4 Патрон закрыт Закрыть патрон 

5 Дверь Открыта Заблокировать оси 



 

 

5. Требования по планировке и подключению коммуникаций  

 

5. Техническая поддержка    

В случае возникновения вопросов при подключении, обратитесь в службу технической поддержки 
компании Robowizard. 
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